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Incercuiti varianta/ele corectd/e

Fiecare intrebare are 1, 2 sau 3 variante corecte de raspuns.
Fiecare rdspuns complet si corect va fi punctat cu 10 puncte.
Totalul va fi de 100 puncte.

VARIANTA |

INTREBARI PENTRU EXAMENUL PROMOVARE IN TREAPTA SUPERIOARA INCALZIRE II- INCALZIRE |
1 Tirajul natural se realizeats cu ajutorul:
c) Cosului de fum.
2. La cazanele de apa cald3 si abur automatizate lampile de culoare rosie se monteaz3 pentru:
b) Semnalizarile de avarii.
3. Cazanele de apa calda sunt cazanele la care temperatura apei la iesire este:
b) Mai mica de 110°C.

4. La cazanele de apa calda si abur care functioneazd pe gaz, culoarea flicirii in focar si a fumului la cos
in cazul unei functiondri corecte sunt:

b.Flacdra de culoare albastri iar fumul la cos necolorat.

5.Fochistul are dreptul si datoria de a opri cazanul din proprie initiativa si firi s3 ceara aprobarea
nimanui cind:

a) a.S-aprodus o explozie in camera centralei sau in cazan.

6. Duritatea apei de alimentare a unui cazan este provocata de:

b) Sdrurile de calciu si magneziu dizolvate in apa.

7.Probele la care se supun instalatiile sunt:
a. proba la inghet

8.Prin exploatarea instalatiilor de incilzire centrali trebuie s3 se asigure cel putin nivelurile minime de

performanta referitoare la:




a. sigurantd in exploatare.
b. izolarea termicd, hidrofugs si economia de energie.
c. protectie impotriva zgomotului.

9. Controlul si verificarea instalatiei:

a.au caracter permanent si au ca obiectiv mentinerea instalatiei la parametrii proiectati .

10.Cum se efectueaza reparatiile curente?

a. pe baza constatdrilor ficute la revizii sau preventiv .



